2025年宁波市社会监测机构实验室能力复核作业指导书
（水中阴离子表面活性剂）

1．样品
样品规格为20mL/支，包装为无色玻璃安瓿瓶，样品常温运输，到达实验室后室温避光或冷藏保存。
稀释方法：用清洁干燥的移液管从安瓿瓶中准确量取10.0mL的浓样至1000mL的容量瓶中，用冷却的新煮沸水稀释定容至刻度，混匀后立即使用。
使用前应恒温至（20±3）℃，充分摇动以保证均匀性，安瓿瓶一经打开应立即使用，使用中防止沾污。
2．检测
本次能力考核方法为《水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法》（GB/T7494-1987），填报结果以三位小数表示。
填报结果为按要求稀释后的浓度，水中阴离子表面活性剂填报单位为mg/L。
3．结果递交
[bookmark: _GoBack]各机构在收到样品后，仔细检查样品数量、状态等信息。若有破损，请及时与市中心质量管理室联系。
复核样品应于2026年1月16日前完成测试，填写附表1并与原始记录一起扫描后通过检测结果报送链接上报“甬环宝平台”。
（链接网址：https://www.huanbaofuwu.cn/news/detail/448.html）

3联系信息
未尽事宜，请及时通过考核微信群或电话与市中心质量管理室联系。
联系人：徐秀丽，联系电话：13175979877


2026年1月13日


附表1
2025年宁波市阴离子表面活性剂实验室能力复核结果

单位名称：                                  
	检测项目
	

	检测方法
	

	仪器名称
	
	仪器规格型号
	

	仪器厂商
	
	标准溶液厂商
	



样品检测信息
	样品编号
	检测项目
	测定值
	单位
	检出限
	单位

	
	
	
	
	
	



注：以下质控措施中，加标样、质控样、平行样至少选填一项
质控样（选填项）
	质控样编号
	检测项目
	参考值
	合格范围
	测定值
	单位
	相对误差（%）
	质控样厂商

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



平行样（选填项注：平行样可自行选择质控样或考核样，并按照平行双样的格式填写。）
	平行双样编号
	检测项目
	测定值
	单位
	相对偏差（%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



加标样（选填项）
	加标样编号
	检测项目
	加标量
	单位
	回收率（%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



备注
	







	测试人：
	
	测试日期：
	

	审核人：
	
	审核日期：
	

	签发人：
	
	签发日期：
	



